
強力な光と色で、建築物の壁面を塗りつくす、アーキテクトモデルの

代表機種です。

2500Wの大パワーかつ2000時間もの長寿命のランプを使用し

ます。メンテナンスの周期が、同様の機種と比べて大幅に違います。

CYMカラーミックスによる多彩な色表現と安定性が特徴です。

電圧：220V AC, 50/60Hz

パワー：2800W@220V

交換球：MSA2500 DE ダブルエンド…色温度5600°K、標準寿命
2000時間

色：CYMカラーミックス

ヘッド動作角：チルト0°～90°（手動）

ビーム角：60°x45°

コントロール：DMX 512（6チャンネル）、自動動作（マスター /スレー
ブモード）

その他の機能：リニアディミング0～100%、過熱保護、ディスプレイ

IPレート：IP 44
外寸：下記参照
重量：20.1kg

カラーチェンジャー
PR-2001L

Channel DMX value % Description

Ch 1

Motor speed adjust

0-63 0-25 Slow speed

64-127 25-50 Medium speed

128-191 50-75 Medium to high speed

192-255 75-100 High speed

Ch 2 Cyan 0-255 0-100 Cyan from 0 to 100% linear

Ch 3 Yellow 0-255 0-100 Yellow from 0 to 100% linear

Ch 4 Magenta 0-255 0-100 Magenta from 0 to 100% linear

Ch 5 Dimmer 0-255 0-100 Shutter from 0 to 100% linear 

dimming

Ch 6

Auto colour changing

0-25 0-10 White

26-51 10-20 Cyan

52-77 20-30 Yellow

78-103 30-40 Magenta

104-129 40-50 Blue

130-155 50-60 Red

156-181 60-70 Green

182-207 70-80 Slow colour change sequence

208-233 80-90 medium speed colour change 

sequence

234-255 90-100 Fast colour change sequence

価格：OPEN PRICE


